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> VYKURUJ
BEZPECNE!

ODPORUCANE LEHOTY VYKONAVANIA
CISTENIA A KONTROLY KOMINOV

1

AK SU NA KOMINOVE TELESO
PRIPOJENE SPOTREBICE S CELKOVYM
TEPELNYM VYKONOM DO 50 KW:

A. Raz za 4 mesiace, ak si do komina pripojené
spotrebice na tuhé alebo kvapalné paliva

B. Raz za 6 mesiacov, ak su do komina pripojené spotrebice
na plynné paliva a ak ide o komin bez vioZky

C. Raz za 12 mesiacov, ak si do komina pripojené spotrebice
na plynné paliva a ak ide o komin s vioZkou

2.

AK SU NA KOMINOVE TELESO
PRIPOJENE SPOTREBICE S CELKOVYM
TEPELNYM VYKONOM NAD 50 KW:

A. Raz za 2 mesiace, ak si do komina pripojené
spotrebice na tuhé alebo kvapalné paliva

B. Raz za 6 mesiacov, ak s do komina
pripojené spotrebice na plynné paliva
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PRAVIDLA BEZPECNEHO VYKUROVANIA

NA ROZKUROVANIE NEPOUZIVAJ
HORLAVE KVAPALINY
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PRED VYKUROVACOU SEZONOU
SI NECHAJ VYEISTIT
A SKONTROLOVAT KOMiN

POPOL Z KOZUBA A KACHLI
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AK PREDSA VZNIKNE POZIAR, ZAVOLAJ HASICOV !!!

KOZUB A KACHLE
S HORIACIM OHNOM

.

V BLiZKOSTI VYKUROVACICH
SPOTREBICOV NESUS ODEVY
A INE HORLAVE LATKY

o N

ki

PRED KOZUB A KACHLE UMIESTNI
NEHORLAVU OCHRANNU PODLOZKU



